
Señales con valor
Convertimos las zonas de peligro en zonas seguras

Estos señalamientos permiten a la población identificar y advertir áreas o condiciones que 
representen riesgo para su salud e integridad física, así como ubicar equipos para la respuesta a 
emergencias, e instalaciones o servicios de atención a la población en caso de desastre.

Características:

• Materiales:
- Sintra
- Estireno
- Trovicel (espuma pvc)
- Acrílico
- Panel de aluminio
- Madera
- Combinado
- Etc. 
(En diferentes calibres)

• Dimensiones:
- 30 cm x 15 cm
- 25 cm x 25 cm
- 40 cm x 40 cm
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Características:

• Materiales:
- Sintra
- Estireno
- Trovicel (espuma pvc)
- Acrílico
- Panel de aluminio
- Madera
- Convinado
- Etc. 
(En diferentes calibres)

• Dimensiones:
- 30 cm x 15 cm
- 25 cm x 25 cm
- 40 cm x 40 cm

Señalamientos de seguridad e higiene
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Características:

• Materiales:
- Estireno
- Trovicel
- Acrílico
- Lámina fotoluminiscente

• Dimensiones:
- 61 cm x 61 cm sin ceja, ideal para 

carreteras con ancho de corona 
menor de 6.00m.

- 71 cm x 71 cm con ceja, ideal para 
carreteras con ancho de corona 
entre 6.00 y 9.0 m y avenidas 
principales urbanas.

- 86 cm x 86 cm con ceja, ideal para 
carreteras con ancho de corona 
entre 9.00 y 12.0 m, vías rápidas 
urbanas y carreteras de 4 carriles 
donde se puedan ubicar para el 
mismo sentido en ambos lados.

- 117 cm x 117 cm con ceja, ideal 
para carreteras con 4 carriles o más, 
con o sin separador central.
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Señalamientos de protección civil

Características:

• Materiales:
- Sintra
- Estireno
- Trovicel (espuma pvc)
- Acrílico
- Panel de aluminio
- Madera
- Convinado
- Etc. 
(En diferentes calibres)

• Dimensiones:
- 30 cm x 15 cm
- 25 cm x 25 cm
- 40 cm x 40 cm

Características:

• Materiales:
- Estireno
- Trovicel
- Acrílico
- Lámina fotoluminiscente

• Dimensiones:
- 61 cm x 61 cm sin ceja, ideal para 

carreteras con ancho de corona 
menor de 6.00m.

- 71 cm x 71 cm con ceja, ideal para 
carreteras con ancho de corona 
entre 6.00 y 9.0 m y avenidas 
principales urbanas.

- 86 cm x 86 cm con ceja, ideal para 
carreteras con ancho de corona 
entre 9.00 y 12.0 m, vías rápidas 
urbanas y carreteras de 4 carriles 
donde se puedan ubicar para el 
mismo sentido en ambos lados.

- 117 cm x 117 cm con ceja, ideal 
para carreteras con 4 carriles o más, 
con o sin separador central.
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Chaleco de poliester

Auxiliar para mejorar la visualización 
del personal. Colores: amarillo, blanco, 
naranja, azul y verde. Con cinta 
reflejante. Útil para obras viales y 
protección civil. Fabricado en poliéster.

*Algunas características del producto que se 
muestra en la fotografía pueden variar. 

Dimensiones:

• Tallas:
- Mediana
- Grande 
- Extragrande

• Color:
- Naranja y amarillo 

fluorescentes con zipper de 
45cm de largo. Líneas 
reflejantes, textil en color gris 
con 3 bolsas. 
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Malla delimitante
- Malla plástica resistente a la 

intemperie, fácil Instalación. Impide 
el paso a zonas restringidas. 
Polietileno de alta densidad con 
protección contra rayos UV.

*Algunas características del producto que se 
muestra en la fotografía pueden variar. 

Dimensiones:

• Largo:
- 30.5 m

• Ancho:
- 1.20 m

• Color:
- Naranja

Trafitambo

Trafitambo de tapa redonda con o sin 
reflejante. Para zona de obras. 
Fabricado en polietileno, con orificios 
para la sujetar lampará de destello. Se 
puede apilar. Base octagonal 
rellenable de arena (adicional). Con o 
sin reflejante.

*Algunas características del producto que se 
muestra en la fotografía pueden variar. 

Dimensiones:

• Diámetro:
- 63 cm

• Altura:
- 101 cm

• Peso:
- 4 kg
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Contacto:

Dirección
Concepción Beistegui #1103, Colonia Narvarte, 
Delegación Benito Juárez, C.P. 03020

Horarios: LUN-VIE 09:00 - 18:00

Mails:
ventas@quicksign.com.mx
mloyo@quicksign.com.mx
jcardenas@quicksign.com.mx

Teléfonos Oficina:
55 1668 3530
55 8168 2108

Teléfonos Venta:
55 8105 4482
55 5107 1599
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